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网址: http://www.anpe.cn

服务电话: 025-84459479

地址: 南京市江宁区金鑫中路19号(江宁开发区)

邮编: 211100

                                                                    è注意事项

m本设备防护等级为IP20，安装时须注意环境条件(防水以及

小的异物)，适于在控制室或高密仪表机柜内安装使用，卡

装式结构，方便安装和拆卸。

m本设备适用于IEC/EN 60664-1所确定的2级污染等级，Ⅲ类

过电压等级环境。如需在更高的污染等级区域使用，需对

本设备增加相应的保护。

m安装位置不得有强烈振动，以及来自信号端、输出端及空

间超过IEC 61000-4系列中第三类工业现场电磁干扰的强

度，并使用环境中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用

的有害物质。

m安装前，请先检查电涌保护器是否完好无损。若发现有任

何损伤或产品故障，则不得安装。

m仅可按本文件的规定使用本电涌保护器，若超过电涌保护

器的额定值，电涌保护器及其所保护的设备都有可能被损

坏。

m设备的维修只能由本公司完成，禁止打开或私自篡改设

备。

è补充说明

m本设备仅能由专业受训人员按规定方式操作、维护和报

废。

m若发生无法解决的故障，须立即停止运行设备，并在不影

响使用的前提下更换本设备。

m用户在使用过程中须严格遵守当地的相关安全标准。

m本公司保留更改产品而不事先通知用户的权利，若使用说

明书中的内容如与网站、样本等资料有不符之处，以本说

明书为准。
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è外形结构

   宽×高×深: 12.4mm × 90mm × 78.4mm

è安装与拆卸

m本设备可安装在符合DIN IEC 60715的35mm标准导轨上，

设备须卡装在导轨上，不得倾斜或翻倒。

m安装技术要求

在安全区，电涌保护器与安全栅可分别安装在不同机柜

内，也可安装在同一机柜内，但不应安装在同一轨道上，

与安全栅并排安装。

机柜内与安全区关联和危险区关联的电缆（及电线）应分

开布线和铺设。

m安装步骤如下图所示：

a）将本设备电涌保护器弹簧销对立面一端的金属卡扣套在安

装导轨上，微微用力向下牵动弹簧销，按照上图中箭头的方向

安装，将电涌保护器卡在DIN导轨端子上。

b）安装模块时，使模块的箭头标识与基座上的箭头标示处于

同一侧，对准基座的卡槽，按图中所示捏住模块的顶部向里

推，听到轻微的“咔”声，表示模块已卡入基座中。
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