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数字通讯输入安全栅，将危险区的RS-485数字信号，经隔

离输出到安全区进行双向通信，同时向危险区的现场仪表提供

隔离本安型电源。该产品需要独立供电，输入、输出和电源三

端隔离。
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18V DC ~ 60V DC    电源反向保护

≤ 2W 

RS-485数字信号

半双工

RS-485数字信号

≤ 5μs

≤ 56kbps

15V DC±10%，40mA 

IEC 61326-3-1

≥ 3000V AC (本安侧/非本安侧之间)

≥ 1500V AC (电源/非本安侧之间)

≥ 100MΩ (输入/输出/电源)

-20°C ~ +60°C

-40°C ~ +80°C

宽17.8mm×高110mm×深117mm

安装于安全区，可连接0区、1区、2区；ǁA、ǁB、

ǁC、ⅢC；T4 ~ T6危险区的本安设备

国家防爆电气产品质量检验检测中心(CQST) 认证

防爆标志：[Ex ia Ga] ǁC

              [Ex ia Da] ⅢC       

最高电压(Um)：250V  

认证参数：(1

2

1
R

D
●

●

RS-485
B

A
输入

配电

-

+

B

A

B

A

2 3
5 6

1
4

17.8mm

11
0m

m PWR

NPEXA-C711F

绿色电源指示

ꜛỗὝ
TX

RX

NPEXA-C711F                                Ԅ ֧

ԄχRS-485
֧χRS-485 

58www.anpe.cn

数字通讯输入隔离式安全栅


