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量程范围输入信号类型 准确度

 K/E/J/N/T  

 S/B/R/WRe-系列  

1

2

3

4

5

6

4mA~20mA

1V~5V

0mA~10mA

0V~5V

0V~10V

0mA~20mA

X 用户特殊订制信号类型

含义代码

è

m热电偶输入时，应将补偿导线直接接至输入接线端子上，

中间不可连接其它材质的导线，否则将造成测量误差。

m跟随方式：在用户不特别指明的情况下，无论输入信号出

现何种故障状态 断线或短路除外，此时输出0V/mA ，在

满量程范围内输出均跟随输入信号变化，但最大不超出输

出量程上限的110% 如0mA~20mA输出时，最小输出可为

0mA，最大不超过22mA 。

m报警方式、报警回差、报警延时：用户可在订货时指定或

自行通过编程器设置。

m总线供电功能为可选功能，如需要请在订货时指定。

è

宽×高×深: 17.8mm×110mm×117mm

输入

≥ 1500 V AC 电源/非本安侧之间

≥ 100 MΩ 输入/输出/电源

Um: 250 V

1、2端子间：

Uo: 10.5V Io: 38mA Po: 100mW   

ⅡC：Co: 0.65 F Lo: 14mH

ⅢC(ⅡB)：Co: 14 F Lo: 56mH

工作温度： 20 ℃ ~ 60 ℃

相对湿度：10 %RH ~ 90 %RH 40 ℃

大气压力：80 kPa ~ 106 kPa

储运温度： 40 ℃ ~ 80 ℃

24V DC供电，满载输出时1.5W

è

注1：输出信号类型代码表

； ；

μ ；

μ ；
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